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Уважаемые читатели!

Компании "Века Украина", "Винкхаус Украина" и редакция журнала
ВИТРИНА рады представить вам шестое, переработанное и дополнен(
ное издание методического пособия "Руководство по монтажу совре(
менных окон".

С момента выхода первого издания методического пособия прошло уже
шесть лет, но этот труд по(прежнему сохраняет актуальность. Ведь
неправильно выполненный монтаж может свести на нет все преимуще(
ства самой качественной конструкции.

Издание содержит полную и систематизированную информацию,
касающуюся вопросов установки и монтажа современных окон из ПВХ.
Текст пособия дополнен и доработан с учетом замечаний рецензен(
тов – специалистов в области производства и монтажа светопроз(
рачных конструкций.

Руководство будет интересно и полезно монтажникам, техническим
специалистам, начальникам производств, а также руководителям
фирм – производителей оконных конструкций.

Текст методического пособия был доработан с учетом рекомендаций
специалистов компании VEKA, а также дополнен разделом, описываю(
щим  общие принципы регулировки оконной фурнитуры и технические
возможности  фурнитурных систем  Winkhaus. 

ВНИМАНИЕ: пособие носит рекомендательный характер и не может
служить официальным документом при разрешении споров.

Надеемся, что наш труд поможет вашему бизнесу стать еще успешнее.
И пусть ваши окна всегда будут эталоном качества!

Компании "Века Украина", "Винкхаус Украина" и редакция журнала ВИТРИНА
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ВСТУПЛЕНИЕ

Кроме своей основной функции – обеспечения помещений необходи�
мым количеством естественного освещения, окно должно удовлетво�
рять ряд дополнительных требований:

• его конструкция должна быть  воздухонепроницаемой;
• оно должно выполнять тепло� и звукоизолирующие функции в соот�

ветствии с требованиями нормативных документов; 
• с наружной стороны окно должно защищать от воздействия атмо�

сферных факторов, а со стороны помещения – препятствовать утечке
теплого внутреннего воздуха;

• возникающие в оконной конструкции силовые напряжения (вследст�
вие ветрового воздействия, температурных колебаний) не должны
вызывать заметного изменения формы окна и, тем более, его разру�
шения, а долж�
ны равномерно
распределяться
по конструкции
и правильно пе�
редаваться на
корпус здания;

Известно, что со�
средоточение всех
проблем в любой
конструкции прихо�
дится на места рез�
кого изменения ее
формы. Для окон
этими местами яв�
ляются их присое�
динения к конструк�
циям стен.

До настоящего
времени в Украине
отсутствуют норма�
тивные документы,

регламентирующие монтаж оконных заполнений. Это связано с тем, что
основная масса зданий, возведенных ранее по типовым проектам, осна�
щалась окнами с двухслойным остеклением в спаренных или раздельных
деревянных переплетах. Эти окна сами по себе имели низкие теплотехни�
ческие характеристики, поэтому особого внимания их тщательной уста�
новке не уделялось.

С введением в 2006 году новых норм по теплоизоляции зданий к тепло�
защите, окон и балконных дверей стали предъявляться повышенные тре�
бования. Появились новые материалы для производства монтажных ра�
бот, изменились требования к качеству монтажа.

Достоинства самого высококачественного окна могут быть реализова�
ны или утеряны в зависимости от качества и правильности выполнения
монтажа, который невозможен без знания основных требований.

Настоящее руководство обобщает имеющиеся рекомендации по прове�
дению правильного монтажа современных окон, которые выработались у
специалистов как в процессе самого монтажа, так и при анализе причин,
повлекших рекламации со стороны потребителей во время эксплуатации
окон.

Для правильной установки окон необходимо разбираться в физических
процессах, которые происходят в окнах при выполнении ими своих функ�
ций, а успех монтажа зависит от четкого соблюдения следующей после�
довательности действий:
— обмеров и подготовки оконного проема в стене;
— размещения и нивелирования  оконного блока в проеме;
— крепления коробки к стене;
— выполнения изоляции по периметру коробки;
— регулирования механизмов открывания оконной створки;
— выполнения отделочных работ по окончанию установки окна.

Строгое выполнение рекомендаций настоящего руководства, обеспе�
чит потребителям долгое удовольствие от эксплуатации Ваших окон, а
Вам даст возможность продлить гарантийный срок их обслуживания, что
обязательно привлечет новых заказчиков.

Желаем успехов и процветания Вашей фирме!
Рис. 1. Нагрузки в местах соединения 
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которые должны работать только на сдавливание. Важно следить, чтобы
колодки плотно располагались по углам оконной коробки, чтобы созда�
вать оконной конструкции достаточный запас прочности на изгиб.

Усилия от сил, действующих под углом и перпендикулярно к плоскости
окна, передаются на основную конструкцию стены при помощи крепежа –
дюбелей, шурупов, анкеров и монтажных пластин. Крепежные средства и
систему крепежа следует подбирать в зависимости от:

особенностей стен здания;
особенностей материала, из которого сделаны рамы окна;
предполагаемых нагрузок.
Закрепление оконного блока в проеме должно быть обеспечено

механическими средствами. Применение пены, клеев и подобных
материалов для крепления окон недопустимо.

Для компенсации темL
пературных деформаL
ций оконного блока и
окружающей его стены
необходимо предусматL
ривать деформационL
ные швы необходимой
ширины, которая опреде�
ляется тем, насколько
подвержены температур�
ным изменениям матери�
алы, из которых сделаны
оконные переплеты.

Особые воздействия на
окна, воспринимаемые
конструкцией, необходи�
мо учитывать в конкретных
технических заданиях,
предусматривающих раз�
работку дополнительных
указаний по их монтажу.

Рис. 2. Передача нагрузок 
в местах присоединения
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1. Физические процессы, происходящие в местах 
соединений окон с ограждающей конструкцией

1.1 Нагрузки и требования к монтажному шву
Нагрузки, которые испытывает стык окна с окружающей его конструкци�

ей, схематично показаны на рис. 1.

Монтажный шов должен:
1) быть механически прочным и в то же время пластичным;
2) отвечать экологическим и противопожарным требованиям;
3) обеспечивать, в необходимой мере, изоляцию помещения от

передачи тепла,
проникновения шума,
проникновения дождя,
проникновения ветра;

4) не допускать образования конденсата на поверхности стыка и при�
мыкающих к нему участках окна и стены, обращенных в помещение;

5) обеспечить необходимую паронепроницаемость и отсутствие кон�
денсата в толще шва;

Все эти требования должны соблюдаться и при тепловых дефорL
мациях оконных блоков. 

Для обеспечения этих требований в местах стыка необходимо
разграничить функции элементов: несущие, предъявляемые к  конL
струкции (собственно, окну) и соединительноLизоляционные,
предъявляемые к монтажному шву. 

1.2. Передача усилий и компенсация 
температурных расширений

Усилия от собственного веса оконного блока, нагрузок и воздействия
механического характера, вызванные ветром, дождем, вибрацией, от�
крывания и закрывания окон, в том числе, при экстремальных значениях,
должны быть восприняты конструкцией, и переданы на стену (рис. 2).

Собственный вес и другие силы, действующие в плоскости окна, пере�
дается ограждающей конструкцией через опорные и распорные колодки,




